
Projekt: Prenova stopniščne razsvetljave v večnadstropni stanovanjski zgradbi v Kranju 

Pripravil: Srečko Simovič, univ. dipl. inž. ele. 
 
 
Učinke projekta so določeni po metodah iz Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije, ki 
je objavljen na: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2730 

 
Prihranek električne energije za stopniščno razsvetljavo je izračunan kot razlika porabe pri stari 

razsvetljavi in po montaži nove svetlobno tehnični naprave na podlagi izvedenih meritev porabe el. 

energije v določenem časovnem obdobju preračunano na 24 ur (dan).  

                                       
   

   
      

   

   
      

   

   
 

Pri čemer je: 

                    – Dnevni prihranek električne energije [kWh/dan] zaradi uporabe 

energetsko učinkovitega sistema razsvetljave 

       - Poraba električne energije [kWh/dan] stare (obstoječe) razsvetljave 

      - Poraba električne energije [kWh/dan] novega energetsko učinkovitega sistema 

razsvetljave 

Prihranek na letni ravni pa znaša: 

                                               
   

    
 

Pri čemer je: 

                 Prihranek električne energije [kWh/leto] zaradi uporabe energetsko 

učinkovitega sistema razsvetljave na letni ravni 

                    – Dnevni prihranek električne energije [kWh/dan] zaradi uporabe 

energetsko učinkovitega sistema razsvetljave 

 

Zmanjšanje izpustov CO2 (ZEC) je izračunano po enačbi:  

  

                                            
   

    
      

      
   

      
      
    

 

Pri čemer je: 

                 Zmanjšanje izpustov CO2 (ZEC) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2730


                 Prihranek električne energije [kWh/leto] zaradi uporabe energetsko 

učinkovitega sistema razsvetljave na letni ravni 

      Emisijski faktor [kg CO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah 

 

 

 

Sklepne ugotovitve: 

 Dosežena priporočena vrednost osvetljenosti 100 lx (SIST EN 12464). 

 Od šest do desetkratno povečanje osvetljenosti v prostoru. 

 Občutno zmanjšanje (3 krat) porabe električne energije. 

 Zmanjšanje izpustov CO2  (     
      

    
). 

 Nobenih dodatnih posegov na obstoječo električno instalacijo. 

 Garancijska doba za vgrajeno opremo sedem let. 

 Pričakovana doba povrnitve stroškov celotne investicije je nekaj več kot pet let.  

Projekt lahko predstavlja modelno rešitev pri izvedbi podobnih posegov energetske prenove 

razsvetljave stopnišč v večstanovanjskih stavbah.   


